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Type Code Finish Power Socket Input voltage Input frequency

90093   DG 1 x max. 42W E27 230V 50Hz
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ELIO
90093

Imax 148 cd/klm 
 

120

40

E27, 1 x max. 42W
160

WALL LAMP • APLICĂ

IP44
 

Light fixtures for exterior, aluminium body 
electrostatically painted in dark grey, opal 
white blown glass diffuser.

Corpuri de iluminat pentru exterior, corp din aluminiu vopsit în câmp electrostatic gri 
închis, dispersor din sticlă suflată alb opal.

Apparecchi per esterni, corpo in alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in 
vetro soffiatto bianco opale.

Светильники для наружного освещения. алюминиевый корпус, окрашенный в 
электростатическом поле в темно-серый цвет, рассеиватель из опалового стекла.

Kültéri lámpatestek. Elektrosztatikus mezőben festett nyomás alatt öntött alumínium 
sötétszürke szerkezet, fút opál üveg diszperzór.

Осветителни тела за екстериор, корпус от алуминий, електростатично боядисан в 
тъмносив цвят, опалов дифузьор от бяло стъкло.

Exteriérové svietidlá, hliníková konštrukcia, lakovaná v tmavo šedej farbe, difúzor z bieleho 
fúkaného skla.
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Type Code Finish Power Socket Input voltage Input  
frequency

90094   DG 1 x max. 42W E27 230V 50Hz
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Type Code Finish Power Socket Input voltage Input frequency

90093   DG 1 x max. 42W E27 230V 50Hz
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ELIO
90093

Imax 148 cd/klm 
 

120

40

E27, 1 x max. 42W
160

SUSPENSION • SUSPENSIEWALL LAMP • APLICĂ

Corpuri de iluminat pentru exterior, corp din aluminiu vopsit în câmp electrostatic gri 
închis, dispersor din sticlă suflată alb opal.

Apparecchi per esterni, corpo in alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in 
vetro soffiatto bianco opale.

Светильники для наружного освещения. алюминиевый корпус, окрашенный в 
электростатическом поле в темно-серый цвет, рассеиватель из опалового стекла.

Kültéri lámpatestek. Elektrosztatikus mezőben festett nyomás alatt öntött alumínium 
sötétszürke szerkezet, fút opál üveg diszperzór.

Осветителни тела за екстериор, корпус от алуминий, електростатично боядисан в 
тъмносив цвят, опалов дифузьор от бяло стъкло.

Exteriérové svietidlá, hliníková konštrukcia, lakovaná v tmavo šedej farbe, difúzor z bieleho 
fúkaného skla.

387

OUTDOOR 2021 REDO GROUP

El
io

DEF REDO OUTDOOR 2021 catalogo.indd   387 16.03.2021   20:00

Pobrano z mamadecor.pl

https://mamadecor.pl

